Casco de Seguridad
3M Serie H-700

Ficha Técnica

B Descripcion

Los Cascos de seguridatH-700 de 3M, estn disefiados
para proveer proteccion, balance y confort al misiemmpc
que proveerproteccion de pequefios objetos que put
caer, golpeando la parte superior del ca

Dentro de las opciones de modelos disponilesta el
sensor Uvicator ™ el cuabmbia de color cuan el casco
se expone a la luz UV.

El casco de seguridad-700 esta fabricado en polietile

moldeado de alta densidad lo cual otorga una alta
resistencia a la proteccion de impactos.

B Caracteristicas

» Ranuras para utilizar accesorios (proteccion octdara
y/o auditiva)

* Fabricado en polietileno de alta densidad pari maxima
proteccion.

* Suspension de nylon tejido con almohadillaproteccion
acolchada y reemplazable.

* Disefio compacto y liviano

» Variedad de colores: 10 colores disponi

* Visera corta para una mejor visibilidad hacia &

* Peso: 345 g

» Se ajusta paremaro de54-62cm

» Puede ser usado en posicion investide

» Posee arnés comodo y regulable con sistema r

» Se puede instalama correa de proteccion (bequejo) al
mentoén.

*Ventilacion: Permite la salida libre de aire entre el
casco y el arnés, esto en conjunto con la entrada
ventilaciéon en la parte superior del casco otorga ayor
confort y comodidad al usuario.

* Los cascos serie MO0 cumplen con el standi
internacional para dispositivos de proteccién deeg:
ANSI Z89.1-2009

B Aplicaciones

 Construccion

* Mineria

* Industria Metal mecanica
» Refinerias

* Industria Forestal

* Transporte

» Areas de mantencion

* Industria de manufactura

B Limpieza

Instrucciones de limpieza:

A. Quite la suspension
B. Unicamente limpie con jabén neutro (suave) yaatjia
C. Enjuague y seque con un traf

No utilizar sustancias tales como gasolina, ligs

desengrasantes clorados (por ejemplo triclorojle
disolventes orgénicos o agentes de limpieza atos

B Vida util del casco

Los factores determinantes para la vida util dekcoason ¢
efecto mecanico, el efecto quimico y la radiacilbravioleta
Los efectos mecéanico y quimico son normalmentdefale
detectar. B embargo, es imposible controlar el efecto ¢
radiacion ultravioleta debido a que esta radiadiéscompor
gradualmente el material de plastico con una rapigiec
depende del lugar y la frecuencia de uso del gasgector

Si el modelo cuenta con sensor Uvic ™, en un principio es
de olor rojo brillante, cuando el casco comienza adqu
expuesto a la luz del sol, el color gradualmentaienza ¢
desvanecer. Cuande vuelve completamente blanco, el ce
debe ser cambiado.

£E6
SM




B Modelos y Accesorios Disponibles

Serie H-700

H-701
HC-0006-2957-2

H-702
HC-0006-2958-0

H-703
HC-3006-2959-8

H-704
HC-0006-2967-1

H-705
HC-0006-2969-7

-

H-706
HC-0006-2968-9

H-707
HC-0006-3311-1

H-708
HC-(006-2965-5

H-709
HC-0006-2966-3

H-710
HC-DD06-2960-6
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Serie H-700 Ventilado

H-701V

70-0715-7802-8

H-702V
70-0715-7803-6
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H-703V

T0-0715-7804-4

H-704V
70-0715-7805-1

Serie H-700 con sensor Uvicator

H-701UV H-702Uv H-703UV H-704Uv H-700UV
70-0716-1431-0 | 70-0716-1432-8 | 70-0716-1433-6 | 70-0716-1434-4 | 70-0716-1435-1
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Barbiquejo GH1 Banda de sudor estandar HYG3
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Lente de seg. integrado V6E Lente de seg. integrado V6B

Sistema de Suspensién




